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Es sind Vorrichtungen zur Verdampfting 
unter Rieselting mit gleichzeitiger Konden- 
sation der Bidden im Verdampfraum bekannt. 
Um bei auBerst kurzen Erwarmungszeiten 
5 groBe Verdampfungsgeschwindigkeiten bei 
moglichst niedriger Temperatur erzielen zu 
konnen, ohne dafl etwaige Flussigkeitstropfen 
mitgerissen werden, ist gemaB der Erfindung 
im Innern eines GefaBes um einen aufrechten 

10 Kondensator herum ein Verdampfer oder 
deren mehrere in Form eines Schlangenroh- 
res o. dgl. angeordnet, der auf der vom Kon- 
densator abgewandten Flache Dampfaustritts- 
ofmungen und im Innern ein eingelagertes 

15 Heizrohr aufweist. 

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbei- 
spiel der Erfindung dargestellt. 

In einem mittels eines Deckels abschlieB- 
baren zylindrischen Behalter 1, der an eine 

20 Vakuumpumpe anzuschlieBen ist, ist ein auf- 
rechter Kondensator 3 und, diesen umschlie- 
Bend, ein Verdampfer 2 angeordnet. Der Ver- 
dampfer 2 wird von zwei Schlangenrohren 
gebildet, die auf der dem Kondensator 3 ab- 

25 gewandten Flache Locher 4 aufweisen, aus 
denen die Dampfe der zu verdampfenden 
Fliissigkeit ohne erhebliche Reibung ausstro- 
men konnen. In den Schlangenrohren 2 sind 
Rohre 5 von geringerem Querschnitt einge- 

30 lagert, durch die Heizdampf oder heifies Was- 
ser geleitet wird. Die zu verdampfende Fliis- 
sigkeit stromt in regelbarer Lange durch die 
Schlangenrohre 2 • von oben nach unten, wo- 



bei sie durch die Heizrohre 5 erwarmt wird. 
Der ZufluB kann so eingestellt werden, daB 35 
die am Ende des Schlangenrohres 2 aus- 
tretende Fliissigkeit einen gewiinschten Kon- 
zentrationsgrad aufweist. 

Die Ktxhlflache des Kondensators 3 wird 
zweckmaBigerweise etwa fiinf- bis sechsmal so 4° 
groft gewahlt wie die Heizflache des Ver- 
dampfers. Die Menge des Kuhlwassers be- 
tragt etwa 50 1 Wasser auf 1 kg Dampf. 

Mit der neuen Vorrichtung kann man auch 
Fltissigkeiten destillieren, die schwer destil- 45 
lierbar sind und deren Behandlung in den be- 
kannten Vorrichtungen keine einwandf reien 
Erfolge ergaben. Auch kann die neue Vor- 
richtung als Konzentriervorrichtung unter 
Wiedergewinnung von Warme benutzt wer- 50 
den. 

Patentanspruch : 

Vorrichtung zur Verdampfung im Va- 
kuurii unter Rieselung mit gleichzeitiger 56> 
Kondensation der Briiden im Verdarnpf- 
raum, dadurch gekennzeichnet, daB im In- 
nern eines luftdicht abschlieBbaren Ge- 
faBes (1) ein auf rechter Kondensator (3) 
und ein (oder mehrere) Verdampfer (2) 60 
in Form eines Schlangenrohres o. dgl. an- 
geordnet ist, der auf der vom Kondensator 
(3) abgewandten Flache Dampfaustritts- 
oflnungen (4) und im Innern ein einge- 
lagertes Heizrohr (5) (oder mehrere) auf- 65 
weist. 
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